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Представленные данные являются типовыми на момент составления описа-

ния. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные 

данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при приме-

нении соответствующих методов испытаний. Информация по безопасному 

применению продукта содержится в Паспорте Безопасности (MSDS). Более 

подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у 

технических специалистов компании. 
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Информация о продукте 
 

Описание 
 

TITAN GANYMET PRO RR – низкозольное масло 
для стационарных четырехтактных газовых двига-
телей, работающих на обедненной смеси.  

 
Применение 
 

TITAN GANYMET PRO RR - это высококачествен-
ное масло для стационарных газовых двигателей, 
предназначенное для применения в современных 
средне- и высокоскоростных четырехтактных газо-
вых двигателях, работающих на обедненной смеси 
природного газа. 
TITAN GANYMET PRO RR также применим для 
некоторых двигателей, работающих на биогазе и 
свалочных газах. 

Преимущества 
 

 Содержит современный пакет присадок, 

который обеспечивает превосходную работу и 

защиту двигателя. 

 Усовершенствованная технология моющих и 

диспергирующих присадок сохраняет двигатель 

чистым и снижает износ. 

 Великолепная химическая и окислительная 

стабильность увеличивает срок службы масла. 

 

Спецификации 

 

 - 

 

Одобрения 

 

 ROLLS-ROYCE BV-G, CR-G, K-G1, K-G2, K-G3 

 

Рекомендации FUCHS 

 

 CATERPILLAR 

 WAUKESHA 

 JENBACHER для топлива типа А  
  

Типовые характеристики: 

Показатели Единица Значение Метод 

Класс SAE  40  

Плотность при 15°С кг/м
3
 862 ASTM D 4052 

Вязкость при 40°С мм²/с 121  ASTM D 445 

Вязкость при 100°С мм²/с 13,9 ASTM D 445 

Индекс вязкости - 113 ASTM D 2270 

Температура вспышки (в откр. тигле) °С 220 ASTM D 92 

Температура застывания °С -30 ASTM D 97 

Щелочное число мг КОН/г 5,2 ASTM D 2896 

Зольность сульфатная % масс 0,5 ASTM D 874 
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