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BOA 90 LS 
Высококачественное масло для трансмиссий и самобло-
кирующихся дифференциалов 
 
Описание 
 
BOA 90 LS – это высококачественное масло на мине-
ральной основе, предназначенное для гипоидных и 
спирально-зубых конических передач и обладающее 
прекрасными противозадирными, антикоррозионными, 
антиокислительными и антипенными свойствами. 
 
Применение 
 
Уникальная формула масла включает модификаторы 
трения, разработанные для того, чтобы сделать BOA 
90 LS идеальным для использования в самоблоки-
рующихся дифференциалах, испытывающих серьез-
ные нагрузки, в том числе в ходе соревнований. 
 
Спецификации 
 
Благодаря высокому содержанию противозадирных и 
противоизносных присадок масло соответствует тре-
бованиям API GL5 и GL6 

Свойства 
 
• Высокая несущая способность 
 
• Содержит модификаторы трения 
 

 

 
Типовые характеристики 
 
Показатели Единица Значение Метод 
    
Кинематическая вязкость при 100°С мм²/с 19,8 IP71 

при 40°С мм²/с 230  
Индекс вязкости  99 IP 226 
Температура вспышки °С 205 IP 34 
Относительная плотность при 15°С  0,898 IP 160 

 


