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PRO CCA ULTRA 
Эффективный ингибитор коррозии для топливных  
систем  
 
Описание 
 
PRO CCA ULTRA обеспечивает антикоррозионную 
защиту всех металлов, обычно используемых в систе-
мах охлаждения. Продукт безопасен для уплотнений, 
эластомеров и других неметаллических материалов, 
присутствующих в системе охлаждения. 
 
Применение 
 
PRO CCA ULTRA представляет собой высокоэффек-
тивный ингибитор коррозии, созданный специально 
для систем охлаждения спортивных двигателей. 
 
PRO CCA ULTRA используется в виде 3-5% раствора в 
воде. 
 

Свойства 
 
• Эффективный набор ингибиторов защищает от 

коррозии любые металлы 
 
• Совместим со всеми неметаллическими материа-

лами 
 
• Подходит для применения в мотоспорте 
 
• Поддерживает теплопроводящие поверхности 

чистыми и свободными от коррозии 
 
• Помогает предотвратить кавитацию в водяных 

насосах и трубопроводах 
 
• Смазочные вещества снижают износ радиальных 

уплотнений 
 
• Совместим с антифризом FUCHS SILKOLENE 

PRO COOL 
. 
 

 
 
Типовые характеристики 
 
Показатели Единица Значение Метод 
    
Внешний вид  прозрачная бледно-желтая жидкость   
Запах  мягкий, приятный  
Относительная плотность при 20°С  1,048 IP 160 
Кинематическая вязкость при 40°С мм²/с 68 IP 71 

 


