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SILKTRAN SYN 5 
Полностью синтетическое трансмиссионное масло 
 
Описание 
 
Испытанное в ралли масло для коробок передач с по-
следовательным переключением и активных транс-
миссий. В состав SILKTRAN SYN 5 входят самые со-
временные и наиболее термостабильные компоненты, 
что позволяет использовать масло при выполнении 
самых тяжелых задач. В состав масла входят новей-
шие присадки, разработанные для обеспечения соот-
ветствия масла самым новым и самым строгим требо-
ваниям к трансмиссионным маслам. Полностью синте-
тическая основа обеспечивает намного большую тер-
мическую стабильность по сравнению с продуктами на 
основе минеральных масел. Улучшенная смазываю-
щая способность обеспечивает лучшие несущие свой-
ства, меньшую скорость износа и уменьшенные потери 
мощности по сравнению с традиционными трансмис-
сионными маслами. 
 
Применение 
 
Синтетическое трансмиссионное масло SILKTRAN 
SYN 5 – это многофункциональный продукт, разрабо-
танный в основном для использования в ручных ко-
робках передач и деталях приводов, включая дорож-
ные и спортивные самоблокирующиеся дифферен-
циалы. 
 
Спецификации 
 
API GL4 и GL5 

 
 
Свойства 
 
• Широкий температурный интервал работы – до 

-40°С 
 
• Обеспечивает необходимое смазывание высоко-

нагруженных компонентов даже при повышенных 
температурах 

 
• Может использоваться там, где рекомендованы 

масла классов SAE 90, 85W-90 и 80W-90. 
 
• Не содержит загустителей, разрушающихся в про-

цессе использования, и поэтому сохраняет класс 
вязкости 

 
• Более низкая вязкость по сравнению с обычными 

маслами способствует экономии топлива 
 
• Подходит для большинства коробок передач с 

синхронизаторами и главных передач, поскольку 
сочетает в себе характеристики масел для коро-
бок передач с синхронизаторами (GL4) и гипоид-
ных мостов (GL5) 

 
 

 
Типовые характеристики 
 
Показатели Единица Значение Метод 
    
Кинематическая вязкость при 100°С мм²/с 16,3 IP71 

при 40°С мм²/с 119  
Индекс вязкости  147 IP 226 
Температура вспышки °С 210 IP 34 
Относительная плотность при 15°С  0,870 IP 160 

 


