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SUPER 4 SX 10W-40 
Технология MC-Syn – молекулярно преобразованное полу-
синтетическое масло для внедорожных мотоциклов с 
четырехтактными двигателями 
 
Описание 
 
В состав SUPER 4 SX 10W-40 введены моющие, дис-
пергирующие и противозадирные присадки. Это обес-
печивает высокую чистоту двигателя и уменьшает из-
нос движущихся частей. 
 
Сбалансированная смесь ингибиторов и противоиз-
носных присадок гарантирует надежную работу мокро-
го сцепления и элементов карданной передачи. 
 
Применение 
 
SUPER 4 SX 10W-40 – это всесезонное моторное мас-
ло на высококачественной минеральной основе, спе-
циально разработанное для четырехтактных двигате-
лей внедорожных мотоциклов. 

Свойства 
 
• Подходит для всех четырехтактных мотоциклет-

ных двигателей 
 
• Противоизносные и противозадирные присадки 

обеспечивают защиту распределительных валов и 
подшипников 

 
• Эффективные ингибиторы и высококачественные 

базовые масла минимизируют отложение шлама и 
лака внутри двигателя 

 
• Сбалансированные фрикционные характеристики 

обеспечивают четкую работу сцепления без про-
скальзывания 

 
• Присадки, улучшающие смазочную способность и 

работу при экстремальных давлениях, гарантиру-
ют тихую и бесперебойную работу коробки пере-
дач 

 
 
Спецификации: 
 

API SF и SG 
JASO MA 
 

 
Типовые характеристики 
 
Показатели Единица Значение Метод 
    
Кинематическая вязкость при 100°С мм²/с 14,7 IP71 

при 40°С мм²/с 100,5  
Индекс вязкости  152 IP 226 
Класс вязкости по SAE  10W-40  
Температура застывания °С -33 IP 15 

 


