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ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ 

 

TITAN EM 225.18 SAE 5W-30 
 
Моторное масло первой заправки для тяжелонагруженных дизельных двига-
телей Mercedes Benz 

 
Описание 
 
TITAN EM 225.18 SAE 5W-30 – высокоэффективное 
масло для заводской заправки дизельных двигателей, 
устанавливаемых на грузовики Mercedes Benz. TITAN 
EM 225.18 SAE 5W-30 обладает топливосберегающими 
свойствами, что позволяет снизить эксплуатационные 
расходы. 

Свойства 
 
• Выполняет требования MB Race 2012 Plus 
• Подходит для увеличенных интервалов замены 

масла 
• Высокая топливная эффективность 

 
Спецификации 
 
MB 225.18 
 

 
Типовые характеристики 

 

Параметр Единица Значение Метод 

Плотность, при 15℃ г/мл 0,862 DIN 51757 

Цвет  3,5 DIN ISO 2049 

Температура вспышки, СоС ℃ 238 DIN ISO 2592 

Температура застывания ℃ -45 DIN ISO 3016 

Динамическая вязкость, при -30℃ мм²/с 6180 DIN 51398 

Кин.вязкость при 40℃ мм²/с 71,8 DIN 51562-1 

Кин.вязкость при 100℃ мм²/с 12,16 DIN 51562-1 


