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TITAN TRUCK 15W-40 
 
Описание 
 
TITAN TRUCK - это всесезонное моторное масло клас-
са SHPD (Super High Performance Diesel). 
 
TITAN TRUCK предназначено для тяжелонагруженных 
дизельных двигателей с турбонаддувом и без него, 
установленных на магистральных тягачах, автобусах, 
строительной и сельскохозяйственной технике, а так-
же на лёгких грузовиках. 
 
TITAN TRUCK готовится на базе минерального масла 
высокой степени очистки и эффективного пакета при-
садок. 
 
TITAN TRUCK создано с учетом требований как евро-
пейских, так и американских производителей дизель-
ных двигателей. 
 
Свойства 
 
• TITAN TRUCK эффективно уменьшает коксование 

на поршне и значительно снижает износ цилинд-
ро-поршневой группы. 

 
• TITAN TRUCK обладает хорошими моющими и 

антикоррозионными свойствами. Двигатель оста-
ётся чистым в любых условиях и режимах экс-
плуатации. 

Применение 
 
TITAN TRUCK допущено производителями дизельных 
двигателей по стандартам, предусматривающим сле-
дующие интервалы замены масла: до 60,000 км при 
магистральном режиме эксплуатации и до 30,000 км в 
городском цикле. 
 
Использовать продукт в бензиновых двигателях не 
рекомендуется. 
 
Продукт совместим со всеми моторными маслами на 
минеральной, а также на синтетической основе, по-
этому при необходимости может смешиваться. 
 
Спецификации 
 

Рекомендации Fuchs 
 

ACEA E5/E3/B3 
API CG-4 
DEUTZ DQC II-05 
MAN M 3275 
MB-допуск 228.3 
MTU DDC TYP-2 
RENAULT RD 
VOLVO VDS-2 

DAF 
MACK EO-L 
SCANIA 

 
 

 
 
 
Типовые характеристики 
 
Показатели Единица Значение Метод 

    

Плотность при 15°С г/мл 0,882 DIN 51 757 

Температура вспышки °С 230 DIN 2592 

Температура застывания °С -33 DIN 3016 

Вязкость,  при 40°С мм²/с 101 DIN 51 562 

при 100°С мм²/с 14 DIN 51 562 

Индекс вязкости  135 DIN 2909 

 


