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ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ 

 
ANTISEPT C 
 
Фунгицид (противогрибковое средство) для водосмешиваемых СОЖ и гидравлических жидко-
стей на водной основе 
 

Описание 

ANTISEPT C – это защитное средство с фунгицид-
ными свойствами предназначенное для использо-
вания в жидкостях на водной основе. 
 
ANTISEPT C не содержит тяжелых металлов, фе-
нольных соединений, альдегидов или выделяющих 
альдегиды веществ. 
 
ANTISEPT C никак не влияет на значение pH систе-
мы. 

Применение 

ANTISEPT С рекомендуется добавлять в концентра-
циях 0,01% - 0,02% от общего количества эмульсии. 
 
Примечание: 
 
ANTISEPT C может применяться только в водных 
системах. При необходимости предварительного рас-
творения ANTICEPT C в воде, эмульгаторы (напри-
мер ECOCOOL AKTIV 25) или смазочно охлаждаю-
щий концентрат добавляются в соотношении 1:1. 
 
При работе с предохранительными средствами ос-
новные распоряжения по обращению с химикатами 
должны соблюдаться. 
 

 

Типовые характеристики 

Свойства Единица Значение Метод 

    

Внешний вид  
Прозрачная свет-
ло желтая  жид-
кость 

 

Плотность при 15 °C г/мл 1,1 DIN 51 757 

Вязкость при 20 °C мм
2/с 20 DIN 51 562 

Совместимость  
Совместим с со-
ставом рабочих 
жидкостей. 

 

 
 


