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ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ 

 

ECOCOOL 3015 GS-W 
 
Описание 
 
ECOCOOL 3015 GS-W – это водосмешиваемая смазоч-
но-охлаждающая жидкость, содержащая минеральное 
масло. 
 
При смешивании с водой ECOCOOL 3015 GS-W образу-
ет стабильную, молочно-белую эмульсию с длительным 
сроком службы. 
 
ECOCOOL 3015 GS-W не содержит хлора, цинка и ами-
нов. Выполняет требования TRGS 611. 
 
Применение 
 
ECOCOOL 3015 GS-W используется для всех черновых 
и финишных операций обработки алюминиевых сплавов, 
высоколегированных сталей и чугуна. 
 
Рекомендуемая концентрация, в зависимости от опера-
ции: 6 – 15%. Для обеспечения достаточной антикорро-
зионной защиты, рекомендуемая минимальная концен-
трация составляет 3%. 
 
Оптимальная температура приготовления эмульсии 15 – 
20℃. 
 
ECOCOOL 3015 GS-W обладает низким пенообразова-
нием, даже при условии применения очень мягкой воды. 
 

Свойства 
 
• Низкое пенообразование 
 
• Высокое качество обработанной поверхности 
 
• Не раздражает кожу 
 
• Не содержит хлора, цинка и тяжелых металлов 
 
Хранение 
 
Не допускать замораживания. 
 
Допустимо незначительное изменение цвета концен-
трата в ходе хранения. 
 

 
Типовые характеристики 
 
Свойства Единица Значение Метод 
    
Плотность при 15°С г/мл 1,00 DIN 51 757 
Вязкость при 40ºС мм²/с 80 DIN 51 562-1 
Содержание базового масла % 40  
Тест на коррозию, эмульсия 2,5% баллы 0-0 DIN 51360-2 
рН, эмульсия 5%  9,7 DIN 51 369 
Коэффициент ручного рефрактометра  1,1 FLV-T 5 *) 
 
*) FLV = лабораторный метод FUCHS EUROPE SCHMIERSTOFFE GmbH 


