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ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ 

 

ECOFORM 74 I 
 
Смазочный состав для глубокой вытяжки стальных листов 
 
 
Описание 
 
ECOFORM 74 I – это смазочный состав, приготовленный 
на основе высокоочищенных минеральных масел пара-
финового основания, содержащий в своем составе про-
тивозадирные, антиокислительные, антикоррозионные и 
противотуманные присадки. 
 
Применение 
 
ECOFORM 74 I – это специальный состав для глубокой 
вытяжки, оцинкованных и неоцинкованных листов из 
углеродистых марок стали различной толщины. 
 
Метод нанесения 
 
ECOFORM 74 I может наноситься валиком, кистью, рас-
пылением. 
 
Удаление 
 
ECOFORM 74 I удаляется при помощи щелочного рас-
твора при 60°С. 
 

 
Преимущества 
 
• Прекрасная стойкость к высоким нагрузкам 
• Несветочувствительная пленка имеет хорошую 

устойчивость к полимеризации и обладает пре-
красными защитными свойствами 

• Может легко удаляться, даже после длительного 
хранения 

• Не образует запаха, даже при эксплуатации в тя-
желых условиях 

• Не содержит хлора и обладает хорошими антикор-
розионными и антиокислительными свойствами, 
одновременно с низкими затратами на утилизацию 
моющих растворов 

• Обеспечивает превосходную производительность и 
хорошее состояние окружающей среды 

 
Условия хранения 
 
Хранить продукт в закрытой оригинальной таре при 
температуре от +5°С до +40°С 
При соблюдении условий хранения, продукт сохраняет 
свои характеристики мин 12 месяцев. 
 

 
Типовые характеристики 
 
Свойства Единица Значение Метод 

Внешний вид  прозрачная жидкость FL *) 
Цвет  светло-коричневая FL *) 

Плотность при 20°С г/мл 0.920 ASTM D 1298 

Кинематическая вязкость при 40°С мм
2/с 154 ASTM D 445 

 
*) FL – Лабораторный метод компании FUCHS 
 


