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ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ 

 
PLANTOTAC N 
 
Экологически безопасное масло для цепей и цепных пил 

 
Описание 
 
PLANTOTAC N - это специальное всесезонное биологи-
чески быстро разлагаемое масло для смазывания цепей 
всех типов профессиональных цепных пил. 
 
PLANTOTAC N готовится на базе рапсового масла и 
применяется в экологически чувствительных зонах – 
водоохранных территориях, природных парках, лесопи-
томниках и т.д. 
 
Свойства 
 
При зимнем использовании важным преимуществом 
PLANTOTAC N является достаточная текучесть после 
неподвижного хранения при -25°С не менее 3 дней. 
 
Продукт совместим с минеральными маслами для цепей 
и при переходе не требует промывки. 

 
 
Внимание: настройку дозирующего устройства следует 
проводить согласно инструкции производителя пилы. 
 
Спецификации 
 
Биологически разлагаемо согласно OECD 301. 
 
PLANTOTAC N выполняет требования следующих 
производителей цепных пил: DOLMAR, HUSQUARNA, 
SOLO, STIHL и др. 
 

 
 
 
 
 
 
Типовые характеристики 
 
Показатели Единица Значение Метод 
    
Плотность при 15°C г/мл 0,922 DIN 51 575 

Температура вспышки °C 270 DIN ISO 2592 

Температура застывания °C -36 DIN ISO 3016 

Вязкость, при 40°C мм
2/с 54 DIN 51 562-1 

 


