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ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ 

 

RENOFORM DMW 3001 
 
Водосмешиваемый состав для операций средней и глубокой вытяжки, содержащий в своем 
составе EP присадки 
 
Описание 
 
RENOFORM DMW 3001 – это водосмешиваемый состав, 
предназначенный для операций средней и глубокой 
вытяжки стальных листов. 
 
Применение 
 
RENOFORM DMW 3001 может использоваться как в 
чистом, так и в разбавленном виде. В качестве разбави-
теля необходимо использовать воду. 

Преимущества 
 
• Обладает отличной смазывающей способностью 
• Благодаря наличию в составе продукта высокоэф-

фективных противозадирных присадок, продукт по-
казывает хорошие результаты в операциях глубо-
кой вытяжки 

• Защищает инструмент от износа, тем самым по-
вышая стойкость штампового инструмента. Мощ-
ная формула EP присадок облегчает пластическое 
течение металлов, позволяя исключить дефекты, 
вызванные задирами, порывами и залипанием ме-
таллов на инструменте. 

• При необходимости RENOFORM DMW 3001 легко 
удаляется при помощи щелочных очистителей, 
наносимых методами распыления или погружения.  
 
Рекомендуем использовать щелочные очистители 
серии RENOCLEAN. 

 
 
 
 
 
Типовые характеристики 
 
Свойства Единица Значение Метод 

Концентрат    

Внешний вид  прозрачная 
жидкость  

Цвет  коричневый  

Кинематическая вязкость при 40°С мм
2/с 45 – 55 DIN 51562 

Эмульсия 15%    

Внешний вид  молочная  

Цвет  белый  

рН 15%-ной эмульсии  9.1 DIN 51369 

 


