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ООО «ФУКС ОЙЛ» 
125252, РФ, Москва, 
ул. Авиаконструктора Микояна, д. 12 

Контакты: 
Тел. (+7 495) 961 27 41 

Факс (+7 495) 961 01 90 
E-mail: info-mos@fuchs-oil.ru  

Представленные данные являются типовыми на момент состав-
ления описания. Компания сохраняет за собой право вносить 
изменения. Приведенные данные характеризуются повторяе-
мостью и воспроизводимостью при применении соответствую-
щих методов испытаний. Информация по безопасному приме-
нению продукта содержится в Паспорте Безопасности (MSDS). 
Более подробную информацию о продукте и его применении 
можно получить у технических специалистов компании. 

 

RENOFORM VO 150 
Смазочный материал для сложных процессов холодной ОМД

Описание 

RENOFORM VO 150 это высокоэффективный 

смазочный материал для процессов холодной 

обработки металлов давлением. Продукт произ-

водится по уникальной технологии введения 

противозадирных присадок, ингибиторов корро-

зии, а также природных и синтетических компо-

нентов в специально подобранные масла-

носители. Обладает хорошими адгезивными 
свойствами. 

Применение 

RENOFORM VO 150 это специальный продукт 

для экструзивных операций, штамповки стерж-

невых крепежных изделий и гаек на автоматах 

типа NATIONAL, SACMA и аналогичных маши-

нах. Продукт применяется для штамповки изде-

лий сложной геометрии, а также для высокоско-

ростной штамповки. Смазочная пленка, особо 

стойкая к высоким нагрузкам, гарантирует дли-

тельный срок службы инструмента и  позволяет 

использовать продукт при обработке конструк-

ционных, высоколегированных, углеродистых и 

нержавеющих марок сталей, алюминиевых и 

других сплавов. Продукт может наноситься рас-

пылением, поливом, валиком, кистью. Постав-

ляется в готовом к применению виде, а также 
может разбавляться индустриальным маслом. 

Преимущества 

• Повышение стойкости инструмента деформа-
ции 

• Уменьшение времени приработки штампов 

• Универсальность продукта повышает рацио-

нальность применения смазочных материалов 
на производстве 

• Высокая температура вспышки 

Обезжиривание 

RENOFORM VO может быть удален с помощью 

растворителей или чистящих средств на водной 
основе методом погружения или распыления.

 

Технические характеристики   
 

Показатели Единица Значение Метод 

Цвет - коричневый  

Запах - мягкий  

Плотность при 20°C г/мл 0,930 DIN 51 757 

Кинематическая вязкость при 40°C мм²/с 150 DIN 51 562 

Температура воспламенения  °C >220 DIN 51 376 
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