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ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ 

 

RENOLIT WTF 2 TFL 
 
Описание 
 
RENOLIT WTF 2 TFL – низкотемпературная пластичная 
смазка на основе синтетического базового масла и 
литиевого загустителя, с твердым наполнителем. 
 
RENOLIT WTF 2 TFL обладает прекрасными низкотем-
пературными свойствами, хорошей коллоидной ста-
бильностью, отлично защищает от коррозии. Совме-
стима с цветными металлами, эластомерами и поли-
мерными материалами. 
 
Применение 
 
RENOLIT WTF 2 TFL предназначена для смазывания 
небольших зубчатых передач и механизмов управления 
переключением передач в автомобильной и смежных 
областях промышленности. Может использоваться для 
снижения шумности работы в парах трения пла-
стик/пластик или пластик/сталь. 

Свойства 
 
• Прекрасная стойкость к воздействию воды 
• Отличные низкотемпературные свойства 
• Надежная защита от коррозии 
• Высокая коллоидная стабильность 
• Совместима с цветными металлами 
• Совместима с эластомерами и полимерными мате-

риалами 
• Подходит для узлов с «пожизненной» заправкой 

 
Хранение 
 
В ненарушенной заводской таре, при температуре от 
0℃ до 40℃, минимальный срок хранения составляет 
36 месяцев. 
 

 
 
Типовые характеристики 

 

Параметр Единица Значение Метод 

Цвет  белый  

Загуститель  литиевое мыло  

Температура каплепадения ℃ >180 IP 396 

Рабочая пенетрация (Pw 60) 0,1 мм 292 (265-295) DIN ISO 2137 

Класс NLGI  2 DIN 51 818 

Давление течения, при -50℃  <1400 DIN 51 805 

Вязкость базового масла, при 40℃ мм²/с 18 DIN 51 562-1 

                                           при 100℃ мм²/с 4 DIN 51 562-1 

Отделение масла, 18ч при 40℃ % <1 DIN 51 817 

Диапазон рабочих температур ℃ от -50 до +120 DIN 51 825 


