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ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ 

 

TENCEM SP 
 
Пластификатор для полусухого бетона 
 
Применение 
 
Пластификатор TENCEM SP особенно подходит для бе-
тона, для производства многопустотной плиты и предва-
рительно напряженных балок, с формовочной машиной, 
используемой для непрерывного производства. 
 
Преимущества 
 

• Уменьшается количество воды, применяемое для 
приготовления раствора, в результате чего увеличи-
вается механическая прочность, при этом не теряет-
ся способность к обрабатываемости во время рабо-
ты. 

 

 
• Применение данного продукта обеспечивает боль-

шую когезию бетона (основной фактор для надеж-
ного функционирования оборудования). Обеспечи-
вает превосходное качество поверхности. 

• Продукт предназначен для бетона с повышенным 
содержанием мелкодисперсных частиц в песке. 

• Сохраняет пластичность бетона, до начала его 
схватывания (затвердевания). 

• Для работы с бетонными смесями с осадкой конуса 
0-2 см. 

 

Типовые характеристики: TENCEM SP 
 

Характеристики Единица Значение Метод 

Внешний вид  коричневая жидкость  
Плотность при 20 °С г/см3 1,04 ± 0,02 DIN 51757 
Растворимость в воде  абсолютная (полная)  
рН  Мин. 6,5 UNE EN 1262 
Содержание хлоридов  Не содержит  
 
Применение 
 
Для эффективной работоспособности продукта, его до-
бавляют в смеситель к воде для приготовления раство-
ра. 
 
Дозирование: обычно добавляют от 0,10 до 0,30 % про-
дукта TENCEM SP от массы цемента. 
 
При превышении установленной дозировки, бетонная 
масса может адсорбировать воздух. 

Предостережения 
 
Важно хранить продукт TENCEM SP в месте, защи-
щенном от попадания прямых солнечных лучей. 
Срок годности: 1 год с момента производства. 

 
 
 


