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ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ 

 
TITAN CYTRAC LD 75W-80 
 
Описание 
 
TITAN CYTRAC LD 75W-80 это всесезонное трансмисси-
онное масло для механических коробок передач грузово-
го транспорта, автобусов и строительной техники. 
 
Применение 
 
TITAN CYTRAC LD 75W-80 применяется в КПП фирмы 
ZF по спецификации TE-ML 02D с интервалом замены до 
300,000 км. 
 
Как и все трансмиссионные жидкости, одобренные по 
спецификации ZF TE-ML 02D, TITAN CYTRAC LD 75W-80 
может использоваться в гидродинамических замедлите-
лях – интардерах и ретардерах. 
 
TITAN CYTRAC LD 75W-80 одобрено для применения в 
коробках передач Eaton с интервалом замены до 300,000 
км. 

 
TITAN CYTRAC LD 75W-80 может использоваться в лю-
бых механических коробках передач, если производите-
лем рекомендованы классы вязкости SAE 75W-80, 75W, 
80W и 80 уровня API GL4. 

Преимущества 
 
• TITAN CYTRAC LD 75W-80 обладает хорошей те-

кучестью при низких температурах, что гарантиру-
ет лёгкий старт и четкое включение передач в пе-
риод прогрева. 
 

• TITAN CYTRAC LD 75W-80 приготовлено с вовле-
чением синтетического базового масла, отличаю-
щегося повышенной стабильностью к окислению. 
В сочетании с прекрасными антипенными свойст-
вами это препятствует старению масла и позволя-
ет оставаться в заданном классе вязкости при 
увеличенных интервалах замены. 

 

Спецификации 
• API GL-4 

Одобрения 
• EATON 
• MAN 341 TYPE E3 

Рекомендации Fuchs 
• DAF 
• ZF TE-ML 08 
• MAN 341 TYPE Z3 
• ZF TE-ML 02D 
• VOLVO 97305 

 
 
 
Типовые характеристики 
 
Показатели Единица Значение Метод 
    
Класс SAE  75W-80 DIN 51 512 
Плотность при 15°С г/мл 0,883 DIN EN ISO 12185 
Температура вспышки °С 226 DIN ISO 2592 
Температура застывания °С -45 DIN ISO 3016 
Вязкость,  при -40°С мПа*с 147,000 ASTM D 2983 

при 40°С мм²/с 62,5 DIN 51 512 
при 100°С мм²/с 9,2 DIN 51 512 

Индекс вязкости  125 DIN ISO 1298 
 

 


