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WISURA DSW 6002 (LS 647) 
Смазочный материал для волочения стальной проволоки и профиля

Описание 

WISURA DSW 6002 это высокоэффективный 

водосмешиваемый смазочный материал для 

процессов волочения стальных профелей. Про-

дукт содержит в себе комбинацию противоза-

дирных присадок, ингибиторов коррозии, а также 

природные и синтетические компоненты. Обла-

дает хорошими адгезивными свойствами. 

Применение 

WISURA DSW 6002 рекомендуется для экстре-

мально сложных  операций волочения конструк-

ционных, углеродистых и нержавеющих марок 

сталей, алюминиевых и других сплавов. Продукт 

может наноситься распылением, поливом, вали-

ком, кистью. Согласно нашего опыта, концен-

трация продукта варьируется от 1 до 25% в за-

висимости от процесса. WISURA DSW 6002 под-

ходит как для больших централизованных си-

стем подачи и приготовления СОЖ, так и для 

индивидуальных систем волочильных агрегатов. 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендованные концентрации 

Грубое волочение:   8 – 15% 

Среднее волочение:   3 – 8% 

Тонкое/Сверхтонкое волочение: 1 – 3% 

Рациональная степень разбавления продукт для 

каждой операции определяется эмпирическим 

путем. 

Преимущества 

• отличные смачивающие и смазывающие ха-

рактеристики 

• низкая склонность к пенообразованию 

• легко растворяется в воде 

• длительный срок службы эмульсии и инстру-

мента 

Обезжиривание 

WISURA FSW 6001 может быть удален с помо-

щью растворителей или чистящих средств на 

водной основе. Продукт может быть легко и эф-

фективно удален с помощью щелочных очисти-

телей на водной основе методом погружения 

или распыления. 
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Технические характеристики 
 
 
 
 

  
 

Свойство Единица Значение Метод 

Плотность при 15°C г/мл 1,03 DIN 51 757 

Кинематическая вязкость при 40°C мм²/с 276 DIN 51 562 

Цвет  коричневый  

Уровень pH (10%)   9,4 DIN 51 369 

Коэффициент рефракции  х 0,85 FWLP 
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