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Информация о продукте     GRASIMETH BAZ 15 

 
Описание 
 
GRASIMETH BAZ 15 – это тёмно-серая суспензия 
графита в бутилацетате для промышленного приме-
нения. 
 
GRASIMETH BAZ 15 основан на тщательно приготов-
ленном, порошкообразном, химически чистом графи-
те. 
 
Свойства 
 
GRASIMETH BAZ 15 на поверхности чугуна, стали, 
стекла и почти всех пластмасс образует пленку с хо-
рошими адгезивными свойствами. 
При комнатной температуре растворитель испаряется 
и на поверхности металла образуется адгезивная 
пленка, которая обеспечивает разделительный эф-
фект и смазывающую способность. 
Подходит для применения при монтаже изделий с 
электропроводящими покрытиями. 
 
Применение 
 
GRASIMETH BAZ 15 применяется в автомобильной 
промышленности для смазки резьбовых крепежных 
изделий при их монтаже, в тех случаях, когда резьба 
не может быть смазана стандартной пластичной смаз-
кой. 
Сформированная графитная пленка является хоро-
шим проводником тепла и легко отводит статическое 
электричество, что особенно важно при наличии пла-
стиковых покрытий. 
 
 
 
 

 
Высокотемпературное твердосмазочное 
покрытие 
 
• Хорошие адгезионные свойства 
 
• Образует сухую пленку на поверхности 
 
Метод нанесения 
 
GRASIMETH BAZ 15 наносится тонким слоем при 
помощи кисти, губки или распылительного писто-
лета на поверхность смазываемых деталей. 
 

Типовые характеристики 
 
Свойства Значение Единица Метод 
Цвет Темно-серый   

Внешний вид жидкость  LLS 004 

Температурный диапазон применения -30/+600 °С LLS 134 

Содержание твердых компонентов 15 % масс.  

Плотность при 20°С 0,92 г/см3 DIN 51757 
Срок хранения в оригинальной запечатанной 
таре 

12 месяцев при ком-
натной температуре   

 


