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Информация о продукте     GRASINOL 64-80 
продукт серии HYKOGEEN ® 

 
Описание 
 
GRASINOL 64-80 это графитсодержащий смазочный 
материал, предназначенный для процессов горячей 
штамповки цветных металлов. 
 
Основой продукта является минеральное масло, вы-
ступающее в качестве жидкости-носителя, содержа-
щее мелкодисперсный графит. 
 
GRASINOL 64-80 прекрасно удерживается на горячих 
поверхностях пресс-форм и образует тонкую смазоч-
ную пленку, стойкую к воздействию высоких темпера-
тур и давлений. 
 
Область применения 
 
GRASINOL 64-80 преимущественно используется для 
горячей штамповки латуни и других цветных метал-
лов. 
 
Метод нанесения 
 
Продукт готов к употреблению. Может наноситься 
ручным методом или при помощи автоматического 
распылительного оборудования. Лучший способ нане-
сения равномерного покрытия – использовать писто-
лет-распылитель с регулируемым соплом. 
Рекомендуется размешать состав перед использова-
нием после длительного хранения. 
 
 

 
Графитсодержащий смазочный материал 
для горячей штамповки цветных метал-
лов 
 
• Не смешивается с водой 
 
• Готов к применению 
 
• Превосходная смазочная способность и раз-
делительные свойства 
 
• Увеличивает срок службы инструмента 
 
• Обеспечивает оптимальное заполнение 
пресс-форм 
 

 
Типовые характеристики 
 
Свойства Значение Единица Метод 
    

Цвет Серо-черный   

Внешний вид Маслянистая жидкость  LLS 004 

Температурные пределы -30 / +250 ºС LLS 134 

Содержание твердых компонентов 0.8 % масс  

Вязкость при 40ºС 15 ± 2 мПа*с DIN 51562 

Плотность при 20 °С 0.89 г/см3 DIN 51757 

Срок годности в оригинальной запечатанной таре 12 месяцев при комнат-
ной температуре   

 


