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ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ 

 

LUBSEC HP 126 
 
Не содержащий хлора испаряемый состав для штамповки 

 
Описание 
 
LUBSEC HP 126 – не имеющий запаха, прозрачный, 
бесцветный испаряемый состав, состоит из парафино-
вых углеводородов, легированных модификаторами 
трения, противозадирными и противоизносными при-
садками. 
 
LUBSEC HP 126 не содержит хлора и предназначен для 
различных операций обработки листовых материалов: 
вырубка, штамповка, вытяжка, после которых не преду-
смотрена операция мойки. 
 
Применение 
 
LUBSEC HP 126 подходит для обработки листовых 
материалов с электроцинковым покрытие, гальванизи-
рованных, алюминизированных, лакированных и окра-
шенных. 
 
LUBSEC HP 126 может наноситься различными спосо-
бами: валиком, распылением, капельно. 

Свойства 
 
• Не имеет запаха 
 
• Очень высокая скорость испарения 
 
• После испарения растворителя оставляет неза-

метную пленку, не требующую удаления перед 
покраской, операциями по защите поверхности 
(кадмирование, пассивация и т.д.) или сваркой 

 
 

 
 
Типовые характеристики 

 
Свойства Единица Значение Метод 

    

Обозначение по ISO 6473/7  MHB ISO 6473/7 

Внешний вид  прозрачная 
жидкость 

визуально 

Цвет  бесцветный визуально 

Плотность при 15°С кг/м³ 740 NF EN ISO 12185 

Вязкость при 20°С мм
2/с 1,4 NF EN ISO 3104 

Температура вспышки в закрытом тигле °C 47 NF EN ISO 2592 

Испытание на медной пластине  1a NF EN ISO 2160 

 


