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Информация о продукте  STABYL 300 AL 2 
 

 
 
Описание 
 
STABYL 300 AL 2 – это пластичная смазка на мине-
ральной основе, загущенная комплексным алюми-
ниевым мылом, содержащая эффективный пакет 
присадок и твердый наполнитель - графит. 
 
Область применения 
 
STABYL 300 AL 2 используется для смазывания 
подшипников качения и скольжения с высокими 
динамическими нагрузками, а также направляющих, 
подверженных сильным перепадам температур. 
 
Типичные отрасли – это машиностроение, добы-
вающая и обрабатывающая промышленность, хи-
мические производства, сталелитейная промыш-
ленность, цеха по обжигу руды, производство пла-
стика и резины (экструдеры), грохота, землеройные 
машины и т.д.. 

Метод нанесения 
 
STABYL 300 AL 2 наносится вручную 
шприцеванием или через централизованную 
систему смазки. 
 
Эффективная комплексная алюминиевая 
смазка с графитом. 
 
• Рабочий диапазон: -20/+150ºС, кратковременно 
до + 180ºС 
• Высокая стойкость к механическим нагрузкам 
• Снижение износа 
• Хорошая термическая и окислительная стабиль-
ность 
• Хорошая водостойкость 
• Очень хорошая антикоррозионная защита 
• Хорошо восстанавливает свойства после меха-
нических и термических нагрузок 
• Хорошая коллоидная стабильность 

 
 
 
 
 
 
Типовые характеристики 
 
Свойства Значение Единица Метод 
    
Классификация KPF2P-20  DIN 51 502 
Температурный диапазон -20 / +150 ºС DIN 51 825 

кратковременно +180 ºС  
Вязкость базового масла (40о

С) 320 мм
2/с DIN 51 562-1 

NLGI 2  DIN 51 818 
Температура каплепадения 270 ºС DIN ISO 2176 
Водостойкость 1-90 баллы DIN 51 807-1 
Коллоидная стабильность, 7дн. 40о

С 3 % DIN 51 817 
Предел текучести,  0 ºС 250 гПа DIN 51 805 

-10 ºС 700 гПа DIN 51 805 
Timken, предельная нагрузка 35 фунты ASTM D 2509 
ЧШМ, нагрузка сваривания 3000 / 3200 Н DIN 51 350 

 


